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Asemakaavamääräykset:

Hulevedet johdetaan ja käsitellään vesiensuojelunäkökohdat ja rankkasadetilanteet huomioiden.

Korttelialueen pihoilla ja pysäköintipaikoilla tulee suosia vettä läpäiseviä pintamateriaaleja ja hulevettä
viivyttäviä painanteita.

Autopaikkojen suositusmitoitus:
TT ja TY-7 -korttelialueilla 1ap/työvuorossa oleva työntekijä sekä tarpeellinen määrä tontin muuta käyttöä varten.
TY-2- korttelialueilla 1 ap/työvuorossa oleva työntekijä ja 1 ap./asunnon 60 m² kohti sekä tarpeellinen määrä tontin muuta käyttöä varten.

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävät kiinteistöt tulee liittää jätevesiverkostoon kinnteistökohtaisella pumppaamolla.

Erityismääräyksiä pohjavesialueelle ja pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle:

Vedenottamon lähi- ja kaukosuoja-aluetta koskevat Vesioikeuden 24.1.1974 päätöksen erityismääräykset,
joita tulee noudattaa alueen rakentamisessa ja käytössä.
Korttelialueilla ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita.
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden
tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä.
Teollisuustonttien piha-alueet ja ajoväylät, joilta syntyy haitta-aineita sisältäviä hulevesiä, tulee eristää vettä
läpäisemattömällä materiaalilla. Haitta-aineita sisältävät hulevedet tulee joko johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai
puhdistuksen jälkeen imeyttää rakennuspaikalla.
Istutusalueilta ja katoilta kertyvät puhtaat hulevedet tulee mahdollisuuksien mukaan imeyttää rakennuspaikalla.

Mikäli tontilla on laajoja päällystettyjä pintoja ja kattopintoja, tulee hulevesien laatu ja imeyttämismahdollisuudet
selvittää erikseen laadittavassa hulevesien hallintasuunnitelmassa.
Hulevesien hallintasuunnitelmassa tulee huomioida myös sammutusvesien hallinta.
Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen.
Energiakaivot ovat kiellettyjä pohjavesialueella ilman erillistä AVIN:n lupaa.
Pohjavesialueelle rakennettaessa on suojakerroksen paksuus pohjaveteen oltava vähintään 4 metriä

Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1 §)

SAARIJÄRVI
7. kaupunginosa Sara-aho

Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutos, joka koskee korttelia 726, osaa korttelista 727 sekä puisto-
ja lähivirkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteliin 726 uusia teollisuustontteja.

LUONNOSAsemakaavamerkinnät:

Pohjavedenottamon lähisuoja-alue. Vesioikeuden päätös 24.1.1974.

Erillispientalojen korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia.

Lähivirkistysalue.

Mastoalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle varattu katu.

Ulkoilureitti.

Maantien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

en Ohjeellinen energiahuollon rakennusala. Muuntamo.
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