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Paivi Maatta

Valuma-alue ja pohjavesialue

Saarijarven Voudinniemen alue
sijoittuu Saarijarven reitin valuma-
alueelle (14.6), mika kuuluu Kymijoen
vesistbalueeseen.

NEAA

Voudinniemen pohjavesialueella
pintavedet laskevat kahteen suuntaan;
etelaan Summaseen ja pohjoiseen
Pieni-Lumperoiseen.

Voudinniemen pohjavesialue on
vedenhankintaa varten tarkea
pohjavesialue, minka pinta-ala on 1,47
km2 ja muodostumisalueen pinta-ala
0,56 kmz2.

Pohjaveden arvioitu
muodostumismaara on 1000 m3/d.

Pohjavesi virtaa harjun keski- ja
kaakkoisosissa padasiassa luoteesta
kaakkoon.
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Paivi Maatta

Valuma-alueet ja -reitit
Alueen pinta- ja hulevedet kulkeutuvat SN /
ojia ja maanpintoja pitkin.

Pinta- ja hulevedet laskevat pohjois- ja
eteldpuolisiin vesistdihin.

Osa vedesta imeytyy maahan ja edelleen
pohjavedeksi.

Pohjaveden virtaussuunta paaasiassa
luoteesta kaakkoon.

FCG ® 13.9.2018 Page 3



Maapera ja topografia
Alueen maapera on valtaosin hiekkaa ja

reuna-alueilta hietaa, moreenia ja
kalliota.

Alueen korkeimmat kohdat ovat
sijaitsevat tasolla 210 m lounaassa
Kusiaismaen kohdalla. Ita-lansi -
suuntainen vedenjakaja kulkee Sara-
ahontien ja Jyvaskylantien
ldheisyydessa tasolla 130...150 m.

Pieni-Lumperoinen on noin tasolla 117
m ja Summanen noin tasolla 108 m.

Pohjaveden pinta vaihtelee siten, etta
vedenottamolla pinta on n. 2,5 m
syvyydelld ja rinnetta yléspain
noustessa pohjaveden pinta on n. 13
syvyydelld maanpinnasta. Pohjaveden
virtaus on luode-kaakko -suuntaista.
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Ohessa ote alueen ajantasa-asemakaavasta.

Pohjavesialueen kohdalla maankayttd on
monipuolista; AP-, K-, T-, TY-, M- ja V-alueita.
Maankayttoodn ei ole tulossa merkittavia
muutoksia.

Osassa kaupungin kaavojen kaavamaarayksissa
on mainittu “teollisuuden lastaus- ja purkualueet
seka ajoneuvoliikenteeseen ja pysakdintiin
kaytettavat alueet on eristettava vetta
lapaisemattomilla materiaaleilla. Alueelta
kertyvat sade- ja sulamisvedet on ohjattava
pohjavesialueen ulkopuolelle”.

+ ->Kaupungin nykyisin jarjestelmin ei mahdollista
eika kokonaan suositeltavaakaan (ks. seuraava
sivu).

Lumenkaatopaikkoja ei saa sijoittaa

pohjavesialueelle, silla tama aiheuttaa riskia

pohjaveden laadulle (tilaajan kysymys asiasta).

Paivi Maatta

Maankaytto

s
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Ymparistonakokohdat

Hulevedet eivat ole aiheuttaneet alueella erityisia ongelmia niin maaran kuin laadunkaan suhteen.
Pohjavesialueella hulevesien laatuun tulee kuitenkin jatkuvatoimisesti kiinnittdd huomiota.

Pohjavesista ja niiden suojauksesta maarataan ymparistonsuojelulaissa ja vesilaissa; pohjaveden muuttamis-
ja pilaamiskiellot. Lakien mukaisesti pohjaveden muodostuminen tulee turvata mutta kuitenkaan ei saa
aiheuttaa riskia pohjavedelle.

Osassa kaupungin kaavojen kaavamaarayksissa on mainittu "teollisuuden lastaus- ja purkualueet seka
ajoneuvoliikenteeseen ja pysakoéintiin kaytettavat alueet on eristettava vetta lapaisemattomilla materiaaleilla.
Alueelta kertyvat sade- ja sulamisvedet on ohjattava pohjavesialueen ulkopuolelle”.

-> Tama on osittain ristiriidassa pohjaveden muodostumisen turvaamisen kanssa.

-> Likaisemmat hulevedet kuten esim. teollisuusalueiden asfalttipinnoilla muodostuvat, tulisi kasitella 6ljyn- ja hiekanerotuksella ja
sen jalkeen imeyttaa maaperaan. Mikali kuitenkin ko. hulevedet aiheuttavat erityisen suurta riskia pohjaveden laadulle, kannattanee
vedet ohjata pohjavesialueen ulkopuolelle.

-> Teollisuusalueiden kattovedet voidaan joka tapauksessa imeyttaa maaperdaan pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi.

Nykyisen lainsaadanndén mukaisesti hulevesia ei saa johtaa jatevesiviemariin vaan hulevesille tulee
tarvittaessa jarjestaa erillinen hulevesiviemardinti.
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Johtopaatokset ja suositukset

* Maankdayton suunnittelun yhteydessa
huomioitava hulevedet esim. imeytys- ja
kasittelyalueiden osoittamiseksi kaava-
alueelle ja hulevesiviemardinnin ja muun
kunnallistekniikan suunnittelemiseksi.

« Jatkosuunnittelussa huomio
teollisuusalueiden hulevesien hallintaan
ja johtamiseen pohjavesialueella,
tarvittaessa erillinen jarjestelma katto-
ja asfalttivesille.
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