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katsomon alaosan vaakaputkien tasoon
rakennetaan Luja-levytaso siten että esteetön kulkureitti
uloskäytävään toteutuu. leveys min 1200 mm korkeus min. 2100 mm,
pinta vähintään Dfl-s1 pintaluokkaa
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myyntiluukun edessä palotilanteessa sulkeutuva
EI15 liukuovi

Siirretään vanha uloskäytävä pariovi

kuumasinkitty teräsritiläaskelma
2200x400 mm

Uusi uloskäytävä ovi,
avattavissa riko kupu painikkeella

kuumasinkitty teräsritiläaskelma
1500x1200 mm

LAAJENNUSOSAN
IV-HÄTÄSEIS

JÄÄHALLIN
IV-HÄTÄSEIS

VS3

Uusi varastotila

Uusi varastotila

VS5

VS5

puusäleikkö h=2250
42x42/32 vinorima kk60
maalattu RAL7024

puusäleikkö h=2250
42x42/32 vinorima kk60
maalattu RAL7024

puusäleikkö h=2250
42x42/32 vinorima kk60
maalattu RAL7024

seinäke h=2100 mm
pinnat: maalattu vaneri,
valkoinen
runko ja kiinnitys rakennesuun.
mukaan

seinäke h=2100 mm
pinnat: maalattu vaneri,
valkoinen
runko ja kiinnitys rakennesuun.
mukaan

EI 30

EI 30 EI 30

2%lu
is

ka

2%lu
is

ka

N=150 
E=400

N=150 
E=400

N=150 
E=400

N=150 
E=400

N=150 
E=400

Esteri StudioDry HC 
ilmankuivaaja

EI 30

EI 30

SP

SP SPSP SP SP SP

SP

EI 30

EI 30

EI 30

1:
20

1:20

1:20 1:20
EI 30

SPLK

SP

EI 30

EI 30

EI
 3

0EI
 3

0

EI 30 

alakatto

EI
 3

0

EI
 3

0

EI 30

EI 30

EI 30 

alakatto

SP

N=150 
E=400

N=150 
E=400

N=150 
E=400

 111
 PUKUH. (20 hlö)
 25,0 m2

 111.1
 SUIHKU
 3,0 m2

 110.1
 SUIHKU
 3,0 m2

 111.2
 WC
 2,0 m2

 110.2
 WC
 2,0 m2

 115
 TEKN.TILA
 5,0 m2

 110
 PUKUH. (20 hlö)
 25,0 m2

 116
 IVKH
 17,0 m2

 109
 PUKUH. (25 hlö)
 30,0 m2

 108
 PUKUH. (25 hlö)
 30,0 m2

 Laajennus
 Kerrosala
 261,5 m2

 112
 SIIVOUS
 3,5 m2

 113
 URHEILUK.VAR
 5,0 m2

 105
 WC
 2,5 m2

 104
 WC
 2,5 m2

 103.1
 WC/SUIHKU
 4,0 m2

 118
 WC/LE
 6,0 m2

 101
 MYYNTI/TAUKO (4 hlö)
 10,5 m2

 106
 Teroitus
 5,5 m2

 102
 TSTO (2 hlö)
 7,0 m2

 107
 Kuivaus
 5,0 m2

 109.1
 WC
 2,5 m2

 108.2
 WC
 2,5 m2

 108.1
 SUIHKU
 5,5 m2

 103
 MONIKÄYTTÖTILA (6 hnk.)
 21,0 m2

 114.1
 VAR JH
 9,0 m2

 Jäähalli

 114.2
 VAR UK
 9,5 m2

 Urheilukenttä

JÄÄHALLI

LAAJENNUS

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS

KATSO ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA PALOSIMULOINTIRAPORTTI (KK-PALOKONSULTTI OY)

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA   P0 (P2)
KERROKSIA     1
KÄYTTÖTAPA    Kokoontumistilat (Jäähalli)
HENKILÖMÄÄRÄ    Pelaajat + toimihenkilöstö 60 + vierailijat 440 = yhteensä max 500

POISTUMISREITIN LEVEYS
Henkilömäärän mukaan suurimmalta poistumisalueelta 500 henkilöä: 1200+400+400+400+400+400+400+400=4000 mm 
     
POISTUMISREITIN PITUUS    <45 m

PALO-OSASTOT
Kokoontumis- ja työpaikkatilat
1-kerroksinen    max. 2400 m2

PALOKUORMA    Alle 600MJ/m2

KORKEUS     < 9 m

OSASTOIVAT RAKENTEET
Kantavat ja osastoivat rakenteet   R30
Yläpohja, rakenne rungon olennainen osa  R30
Osastoivat rakenteet    EI30
Osiin jakava rakennusosa    EI 15

Olemassa olevan jäähallin runko    R15 -Tehty P0 toiminnallinen tarkastelu erillisen paloteknisen selvityksen mukaan

PINTAKERROKSET
Ulkoseinän ulkopinta    peltiverhous, tai vähintään D-s2, d2
Uloskäytävät    Kipsilevy,  tai vähintään A2-s1, d0, DFL-s1
Alle 300 m2 palo-osastot    Kipsilevy, tai vähintään D-s2, d2 
Yli 300 m2 palo-osastot   Pvp-elementti, tai kipsilevy, vähintään C-s2, d1 4)
- seinät, katot    Pvp-elementti, tai kipsilevy, vähintään  C-s2, d1 4)
- lattiat     ei vaatimuksia
Teknisen huollon tilat    Kipsilevy, vähintään B-s1, d0. Lattiat betonirakenne+päällyste vähintään DLFL-s1

Katteet     Peltikate, vähintään Broof(t2)

Sisäpintojen suojaverhoukset 
P2-paloluokan 1–2-kerroksisen rakennuksen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen on oltava varustettuja vähintään B-s1, d0 -luokan tarvikkeista tehdyllä K2 10 -
luokan suojaverhouksella. 

Suojaverhousta ei kuitenkaan edellytetä:

1)jos rakennusosassa käytetyt lämmöneristeet ovat eristävältä osaltaan vähintään B-s1, d0 -luokkaa ja rakennusosassa käytetyt muut tarvikkeet ovat, vähäisiä 
rakenteen osia lukuun ottamatta, vähintään D-s2, d2 -luokkaa;
(2.12.2020/927)

2)seinältä, jonka sisä- ja ulkopinnan muodostava rakennustuote liitoksineen täyttää sisäpinnan osalta B-s1, d0 -luokkavaatimuksen ja rakennusosana EI 15 -
luokkavaatimuksen. Edellä mainittu ei koske asuntoja, majoitustiloja ja hoitolaitoksia;
7)palkeilta ja pilareilta, jotka täyttävät R 30 - ja D-s2, d2 -luokkavaatimukset.
8)seinältä, jos siinä käytetyt tarvikkeet ovat, vähäisiä rakenteen osia lukuun ottamatta, vähintään D-s2, d2 -luokkaa ja tarvikkeiden tiheys on vähintään 350 
kilogrammaa kuutiometrille.

Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset
Enintään 2-kerroksinen rakennus yleensä: Ulkoseinän ulkopinta/ tuuletusvälin ulkopinta/ tuuletusvälin sisäpinta: D-s2, d2

Kantavien rakenteiden on oltava vähintään D-s2, d2 -luokan tarviketta, ellei toisin mainita.
Osastoivassa rakennusosassa olevan oven, pienehkön ikkunan ja muuta pienehköä aukkoa suojaavan rakennusosan palonkestävyysajan on oltava vähintään 
puolet osastoivalta rakennusosalta vaaditusta palonkestävyysajasta.Osastoivan oven on oltava itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Jos osastoivaa ovea pidetään 
auki normaalikäytössä, se on varustettava laittein, jotka sulkevat oven palon sattuessa. 

Osastoivan rakennusosan läpi johdetut putket, roilot, kanavat, johdot, savupiiput ja hormit sekä kuljetinlaitteistojen edellyttämät läpiviennit eivät olennaisesti saa 
heikentää rakennusosan osastoivuutta. Läpivientien tiivistykset tyyppihyväksytyillä palokatkotuotteilla. 
Useaa palo-osastoa tai osaa palvelevien ilmakanavien seinämät on tehtävä vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.

SAVUNPOISTO

Jäähalli (nykyiset savunpoistoluukut)
Savunpoistoluukut 6x2,04 =12.24 m, SPLK = savunpoistoluukkujen avauspainike

Laajennusosa
Savunpoisto (merkitty pohjaan SP) pelastuslaitoksen toimesta manuaalisesti avattavien ovien kautta.

Palokatkot erillisen palokatkosuunnitelman mukaan tyyppihyväksytyillä tuotteilla

POISTUMISTIEN PITUUS JA LEVEYS
Poistumistien maksimi etäisyys 45 m. Poistumisteiden leveys suurimmalta poistumisalueelta 4800 mm

Rakennus varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella sekä savuun reagoivilla palovaroittimilla sähkösuunnitelman mukaan.

KS = käsisammutin 6 kg (yht. 7 kpl)
KS CO2 = hiilidioksidi käsisammutin 5 kg (yht. 2kpl)
PPP = pikapaloposti
101 Myynti/taukotila varustetaan sammutuspeitteellä
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